
Circolare del Settore Sportivo del 7 maggio 2004

OGGETTO: impiego impianti elettronici a 10 metri Meyton e bersagli cartacei a visione multipla in linea.

Per l’impiego degli impianti elettronici della ditta Meyton, nelle gare non direttamente organizzate dall’UITS,
possano essere impiegati attualmente solo ai 10 metri subjudice, a patto che venga prodotta copia della
omologazione o richiesta di omologazione nazionale (all’UITS) o internazionale (all’ISSF), ciò in
considerazione delle moltiplicità delle attrezzature presenti sul mercato; del loro impiego ne dovrà essere
fatta esplicita menzione in caso di conseguimento primato.
Sui bersagli cartacei cosiddetti “a cinque visuali in linea” dalla disamina degli stessi e della norme
regolamentari, possono essere utilizzati, in considerazione che il loro impiego tramite l’apposita mascherina
– parte imprescindibile dei bersagli stessi - consenta la visualizzazione di un bersaglio, zona punti sino
all’uno compreso, così come normativamente previsto. Pertanto, ritenuti gli stessi non inficianti le prestazioni
del tiratore ai fini della determinazione dei punteggi conseguiti, i primati eventualmente conseguiti saranno
omologabili; si reputa, per contro, opportuno, ai fini di una perfetta rispondenza alle modalità organizzative e
regolamentari, che i bersagli debbano avere le seguenti caratteristiche:

- distanza dei centri non inferiore a mm. 50,2;

- distanza dal centro dal bordo inferiore e superiore della striscia non inferiore a mm. 27,3;

- numerazione, bollatura e firma delle singole strisce compresa la mascherina, a sua volta rientrante nelle
dimensioni previste dall’art. 3.2.3 RTG.


